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MISE EN SERVICE
GALION 3VvTA
& BRIGANTIN 3 VTA



MISE EN SERVICE
du GALION 3 VTA & du BRIGANTIN 3 VTA

Les raccordements a effectucr sur ces encein-
tes, pour la mise en routc, doivent se [aire a
Varriere et au bas de !'enceinte, sur I'ensemble
amplificateur a 3 voies.

Vu de l'arriere, on apergoit sur la gauche de
I'apparcil :
= La prise modulation a 3 broches
» Au-dessus, un inverscur 4 3 positions
=  Au-dessus, une prise modulation a 2 bro-
ches
Et sur la droite de lapparcil :
= En haut, le répartiteur de (ension
= En dessous, la prisc d'entréc ‘secteur
= A gauche de la prise d'entrée sccteur, la
prise auxiliaire départ sectcur
Il n'y a pas dinterrupicur de mise en route,
car l'alimentation secteur peut dtre cffectude a
partir du préamplificateur.

UTILITE DES DIFFERENTES PRISES ET DE
L’INVERSEUR.

Vous pouvez brancher vos enceintes 3 VTA
suivant les 3 cas définis ci-aprés

1°) Préamplificateur ou table de mixage
dans ce cas, vous devez utiliser la prise de mo-
dulation & 3 brochces, pour relier vos cnceintes
au préamplificatcur.

2°) Préamplificateur ¢quipé ‘d'amplificateur de
puissance, mais possédant une sortie au niveau
du préamplificatedr : dans cc cas, vous cevez
utiliser la prise*de modulation A 3 broches pour
relier vos enceintes 3 VTA & la sortie préamplifi-
cateur de votre amplificateur-préamplificateur.

3°) Préamplificateur équipé d'un amplificateur
de puissance, mais ne disposant pas de sortie au
niveau du préamplificateur dans ce cas, vous
devez brancher vos enceintes 3VTA 4 la sortie
haut-parleur de votre amplificateur, en utilisant la
prise de modulation & 2 broches de vos enceintes.

* Prisa modulation & 3 broches :

Cette prise de modulation & 3 broches sert
4 raccorder la sortie modulation de votre pré-

amplificateur a l'entrée de I'enceinte acoustique
3 VTA. -
Le niveau délivré par votre préamplificateur
doit, dans ce cas, étre compris entre 0,7 V et 1 V.
Dans lc cas ot le préamplificateur est prévu
pour délivrer des niveaux supérieurs, dans la ma-
jovité des cas il n'y aura pas de problémc. Sur
certains modeles de préamplificateurs il peut arri-
ver que le rapport signal-bruit soit moins bon du
fait que l¢ préamplificatcur soit prévu pour déli-
vrer des niveaux supéricurs 2 1 V. Dans ce cas,
nous vous conseillons de nous contacter atin que

c.nous vous indiquions la meilleure sotution dans

¢¢ cas particulier.

L'impédance d'entrée sur cctte prise est de
100000 @ pour la version standard. Cette impé-
dance est de 20000 Q pour le modele 3VTA
équipé dec transformateur d'entrée symétrique.

» Prise modulation 8 2 broches :

Cette prise dc modulation 3 2 broches est
destinée a velier la sortie amplificateur de puis-
sance «de votre amplificateur-préamplificateur a l'en-
ceinte acoustique 3 VTA. Dans ce cas, ['enceinte
3VTA sc branche 2 la place d'un haut-parleur
classique.

L'impédance d'entrée de cette prise est de
16 Q, ce qui fait que lon peut y adapter un
amplificateur préva pour des haut-parleurs de 4,
8, 16 2

= Inverseur & 3 positions. :

Cet inverseur permet dc sélectionner le type
de prise d’entrée.

Si linverscur est en position « basse », il
faut utiliser la prise de¢ moduiation A 3 broches.

Si linverseur c¢st en position « milieu » ou
« haute », il faut utiliser la prise de modulation
2 2 broches. Ces positions « milieu » ou « haute »
servent a sélectionner la scnsibilité de l'enceinte
3VTA ecn fonction de 'la puissance de l'amplifi-
cateur.

Si vous avez uan amplificateur de puissance

- inféricure ou égale a 20 W, il faut se mettre en

position <« milieu =.
Si vous avez un amplificateur de puissance
supérieure, il faut se mettre en position « haute ».



= Embase secteur male :

A

Cette embase sccteur sert & relier Yenceinte,
3VTA au sceleur, Celle prise répond aux normes
curopéennes, et de ce fuit, est équipée de prisc
de terre (voir plan de branchement).

=  Embase secteur femeile :

Cette embasc sccteur femelle sert a relier la
denxidme cnceinte 3 VTA au sectcur, par l'inter-
médiaire de la premidre, cc qui évite ainsi d'ame-
ner 2 cables secteur jusqu'au préamplificaleur.

OPERATIONS A EFFECTUER POUR LA MISE
EN ROUTE.

1°) Céablage de la prise de modulation a 3
broches :

Le cable de liaison doit &étre un céble & un
conducteur blindé. Le blindage est a-relier a4 la
cosse N° 1, cette cosse étant & relier dgalement
4 la cosse N° 3, le conducteur doit étre, lui, reli¢
A4 la cosse N° 2 (voir plan LAB 0048).

L'autre extrémité du cable doit étre équipée
d'une prise s'adaptant au préamplificateur. Le plan
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N¢ 5-69 indigue la méthode pour le cablage des
priscs coaxiales équipant les préamplificateurs de
marque CABASSE.

2°} Cablage de Ila prise de modulation & 2
broches :

Cette prise est & cabler comme indigqué sur
le plan LAB (048. Ce cablage peut étre cffcctué
avec du cable ordinaire, géndéralement du scin-
dex ; la section du cdble n'a pas grande impor-
tance.

Faire Dien attention & la phase dans ce bran-
chement !

Si votre amplificateur est équipé de la méme
prise que les enceintes acoustiques 3 VTA, veuillez
yvous reporter a la notice de l'amplificateur, afin
de bien repérer les bornes + et —. Il faut sur-
tout veiller & c¢c que les deux canaux soient
cablés de la méme facon, si vous avez deux en-
ceintes acoustigues.

En effet, le fait d'inverser la phase peut occa-
sionner des ronflements et des parasites dans les
enccintes 3 VTA, ct de plus, dénaturera l'informa-
tion stéréophonique.
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3°) Branchements :

s Vérifier la tension du sccteur,

w  Mettre le porte-fusibles dans la  position
voulue : il contient deux fusibles ¢t Ja fleche
indique la tension nominale du secteur pour la.
quelle T'ensemble  est connect¢ avec le  fusible
convenable,

= Puis brancher la prise modulation : vous
devez utiliser la prise de modulation & 3 broches
ou a 2 broches suivant que vous utilisez unc
sorlic préamplificatcur ou une sortic haut-parleur
de votre amplificateur de puissance, L'aulre cxtré-
mité du cable doit étre relice & la sortie modu-
lation de votre préamplificateur, ou de votre am-
plilicatcur.

s Faire attention 2 la position de YVinverseur
i 3 positions : il doit étre en position « basse »
{0dB) si vous utilisez la sortie préamplificateur,
¢l en position « milicu » (< 20 W) ou « haule =
(> 20 W) si vous ulilisez la sortic haut-parlcur
de votre amplificateur.,

» Brancher le cordon dalimentation sccteur
d'une part, dans la prisc mile cncastrée de l'en-
semble 3VTA, ¢t dautre part, dans la prise de
sortie du secteur de votre préamplificateur  (ou
a une aulre prise, mais cela demandera qu'clle
soit commanddée par un inlerrupteur) ; la prise
auxilinire départ sccleur peut servir pour le bran-
chement d'une  deuxieme cenceinte @ ceci évitant
d'amener un cordon secteur supplémentaire vers
le préamplificatenr,

s Pour l¢ branchement en  stéréophonie, il
faut brancher un autre lil blindé dans la prise
modulation de¢ la deuxi¢me enceinle, 'autre extré-
mil¢ du cable devant étre relide & la sortie modu-
lation de lautre canul de volre préamplificateur.

= La mis¢ en route peul maintenant s'effcc-
tuer par Uintermédiaive de Vinterrupteur du pré-
amplificateur, ou par interrupteur que vous avez
preva pour alimenter les enceintes.,

= Pour débrancher les enceintes, déconnecler
dabord Ia prise secteur.

NOTA :

Avee deux enccintes acoustiques, nous livrons
les cordons standard suivants :

= 1 Cordon de modulation 12 m

1 Cordon de modulation 8 m
» | Cordon sccteur de 8 m
s 1 Cordon sccteur de 4 m, cc¢ dernicer ser-

vant & alimenter la scconde enccinte &
partiv de la premicre.

NOTE COMPLEMENTAIRE POUR ENSEMBLES
3 VTA AVEC TRANSFORMATEUR D’ENTREE.

Dans le cas ou il ¢st demandé  d'équiper
les ensembles 3 VTA d'un transformateur d'entrée
symétrique, le ciblage de la prise d'entrée a 3
broches est dillérent ; voir le dessin cidessous,
qui indique le code de branchement de cette
prise modulation.

Vue cOté cablage de la prise femelle
pour modulation

< Symetrique

1
|
|
J—Blindé double
|
l
|
J

Le fait d'avoir un transformatcur d'entréc sur
I'ensemble 3VTA nc rend pas obligatoire Tutili-
sation d'une sorlic symétrique sur le préamplifi-
cateur, mais e¢lle e¢st toutefois conscillée.

N. B. — Eu raison des éudes mendes constamment sur ce modtle, le constructeur se réserve le droit de modifier et

d'amcliorer sans préavis, les caractéristiques précitees,
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MONTAGE DES DIFFERENTES PRISES

MONTAGE D UNE FICHE COAXIALE

MONTAGE D UNE PRISE MONITORING 5 BROCHES
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1t prMoNTER LA PRISE

2% CHFILER LE COROON

3% CNLEVER LA GAINE EXTEREUAE SUR %4 12 mm
OLNUDLR LES FILS UM Imen ENVIRCM ET LFS SOUDER

PHCER LES ORFILIED SUR LE CABLE

RFEMEDITER LA MUSL LT RFPLACER LA VIS

MONTAGE D UNE PRISE DE HAUT-PARLEUR

MONTAGE D UNE FICHE DE JACK
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1* pewoteR LA PRISL

ENTILER LE CORDON

3" DENULLE LES T1% SR Menr ENVIRON €)1 LES SOUDFR
FNORFREIANT LY CONLOVILURS

4% iR LFS GHLILLLG AYR 1P CABLE

REFRACIIER LA PR'SE
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MANIY MU COUMUN

{t  pEvisSER LA PRISE

2% FNFLER LE CORDON

3" DENUDER LES FILS SUR 3mm EWVIRGN KT LES 3OUDER
4'  SLRAER LA PINGE DE SERRAME SUR Lt CABLE
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REVISS(R LA PRISE
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